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PRODUTIORE AUTORIZZATO

L'"EVOLUZIONE DEL GPL

Lettera circolare

A tutti i nostri clienti ed Operatori del Settore

La presente € indirizzata ai nostri clienti, che installano il serbatoio combinato, Doppia
Camera, sui loro mezzi (Camper, Caravan e simili).

La nuova normativa Ministeriale del 03 Agosto 2018 Prot. n. 19042 (Allegato 1)
regolarizza 'uso dei serbatoi per i servizi di bordo e stabilisce che il collaudo dovra
essere effettuato dalla Motorizzazione Civile, la quale provvedera alla sua trascrizione
sul libretto di circolazione del veicolo, come richiesto all’Art. 1 punti (a) e (b) nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04.05.2018 (Allegato 2).

Tali serbatoi dovranno essere installati da personale specializzato, autorizzato dalla
Motorizzazione Civile mediante il deposito della firma, l'installatore dovra inoltre
provvedere alla compilazione della modulistica richiesta.

In questo modo le problematiche per il rifornimento del GPL vengono risolte e
regolarizzate.

Di seguito troverete in sequenza la documentazione:

e Lettera Ministero dei Trasporti n. 19042 del 03 Agosto 2018 (Allegato 1);

e Stralcio Gazzetta Ufficiale n. 102 del 04.05.2018 (Allegato 2);

e Stralcio Gazzetta Ufficiale Europea del 30.06.2010 - Regolamento n. 122 (Allegato 3);
e |struzioni di montaggio Cod.istr0012 (Allegato 4).

Con osservanza

IGAPS.r.l,
Luciano Cippitani

Dicembre 2018 /
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ALLEGATO N°1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER | TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 3

Prot. n. 19042
Roma, 3 agosto 2018

OGGETTO: Installazione su autocaravan di serbatoi fissi per il contenimento di GPL, non
destinato all’alimentazione del motore.

E stato richiesto se sia possibile installare stabilmente a bordo delle autocaravan serbatoi
per il contenimento di GPL, non destinati all'alimentazione del motore.

In proposito si richiama il Regolamento n. R 122 della Commissione economica per
'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) concernente 'omologazione degli impianti di riscaldamento
dei veicoli delle categorie M, N e O, che al punto 1.1.2. dell'allegato 8 prevede la possibilita di
installare permanentemente un contenitore di GPL purché conforme alle prescrizioni tecniche del
regolamento n. R 67, destinato all'alimentazione del dispositivo di riscaldamento,

Sull'argomento, con DM del 20 aprile 2018, per consentire il riempimento dei suddetti
serbatoi presso gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liguefatto per autotrazione,
sono state introdotte modifiche all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre
2003, n. 340.

Il succitato DM 20 aprile 2018 prevede, tra l'altro, che per effettuare il rifornimento, il
personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per
autotrazione, deve verificare 'ammissibilita del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL sulla
base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.

Cio premesso, al fine di consentire le succitate verifiche da parte del personale degli
impianti di distribuzione, si impartiscono le seguenti istruzioni per provvedere all'annotazione sulla
carta di circolazione dei veicoli, della presenza di serbatoi atti al contenimento di GPL non
destinato all'alimentazione del motore.

AUTOCARAVAN CONFORMI AL REGOLAMENTO R 122 DOTATI DI SERBATOI PER IL
CONTENIMENTO DI GPL NON DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE, INSTALLATI
FIN DALL'ORIGINE.

Per le autocaravan dotate di serbatoi di GPL rispondenti al Regolamento n. R 67 installati
sin dall'origine, ed asserviti ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, o alla
precedente Direttiva 2001/56/CE, a richiesta dell'utenza, potra essere annotata sulla relativa carta
di circolazione la presenza del serbatoio.

La richiesta, (da presentare presso un UMC utilizzando il modello DTT 2119 con allegati i
versamenti di 10.20€ sul ccp. 9001 e 16.00€ sul ccp 4028), dovra essere corredata da una
dichiarazione resa dal costruttore dellautocaravan.

Sulla base della dichiarazione acquisita I'UMC provvedera alla stampa di un'etichetta di
aggiornamento amministrativo, da applicare sulla carta di circolazione, riportante la seguente
annotazione: "Veicolo dotato sin dall'origine di un serbatoio rispondente al Regolamento n. R 67
non destinata all'alimentazione del motore.”

AUTOCARAVAN GIA IMMATRICOLATI SU CUI SI INTENDA INSTALLARE UN SERBATOIO DI
GPL NON DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DEL MOTORE.

| proprietari di autocaravan gia immaltricolati, che intendano installare permanentemente sul
veicolo un serbatoio di GPL rispondente al Regolamento n. R 67 da asservire ad impianti di
riscaldamento conformi al regolamento R 122, debbono provwvedere allaggiornamento della carta
di circolazione del veicolo presso I'UMC territorialmente competente in riferimento alla sede
dellinstallatore.

Alla richiesta di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo dovra essere allegata
la dichiarazione di installazione del serbatoio e di tulti | componenti accessori, a perfetta regola



d'arte ed in conformita al Regolamento n. R 122, secondo lo schema in allegato, resa dal titolare
dellofficina di autoriparazione installatrice, riconosciuta idonea per linstallazione di impianti di
alimentazione con combustibili gassosi a pressione ai sensi della circolare n. 190/84 del
20.10.1984 ed iscritta alla C.C.L.A.A. quale esercente attivita di autoriparazione, nella sezione di
meccatronica nonche Mulla Osta del costruttore dell'autocaravan.

In alternativa al Nulla Osta del Costruttore sara possibile produrre una relazione tecnica
comprendente lo schema di montaggio, la componentistica ed | materiali da utilizzare, redatti da un
Perito Meccanico o Ingegnere iscritto al pertinente Albo professionale.

L'UMC provvedera, sulla base della documentazione acquisita agli atti, alla stampa di
un'etichetta, con la procedura amministrativa in uso, riportante la seguente annotazione:
"Aggiornamento per il montaggio di un serbatoio per GPL, rispondente al Regolamento n. R 67
non destinato allalimentazione del motore (Marca ... Numero di serie .......... Capacita litri
............. )"

IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Sergio Dondolini



Allegali alla circolare 3.8 2018 prot. n. 19042

Fac-simile Mulla Osta Costruttore dell'autocaravan
(su carta intestata del Costrutiore)

Al
Oggetto: AUtOCAravan _.........c.cecoeeenns
- o ) e e
Omologazione ........cccceeeveeeeniinnns
La softoscritta ........ocociiiiiiinne dichiara che sull'autocaravan in oggetio & possibile

installare permanentemente un serbatoio per il contenimento di GPL approvato secondo il
regolamento R 67, e relativi accessori, non destinato all'alimentazione del motore.

L'installazione del serbatoio e di tutti i componenti accessori deve essere effettuata in
conformitd al Regolamento n. R 122 secondo le prescrizioni di sequito specificate (eventualmente
utilizzando la seguente componentistica):

(Eventualmente: l'autocaravan deve essere reso conformo al tipo ............... omologato con atto n.
........... del quale si allega schema di montaggio e ed elenco dei componenti da utilizzare)

Firma
{responsabile delegato alla firma
delle dichiarazioni di conformita)

Dichiarazione di installazione del serbatoio e di utli | componenti accessori e a perfetta regola
d'arte ed in conformita al Regolamento n. R 122
(su carta intestata dell'lmpresa installatrice)

Dati titolare dell’autofficina:

Ditta: .o,

esercente |'attivita di autoriparazione {meccatmmca} Partita INA i i B :
| | - L L L e i

Via: . e S e e e e

Telefunu ................................................ :

[ ] - iscritta nel registro delle ditte (R.D. EUI{-]H 934, n. 2011) camera C.LAA. di ............. RS
[ ] - iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8/8/1985, n. 443), di .......... | e
Firma depositata presso UMC: prot. n. ... [ [

Autorizzazione alla prova idraulica presso la sede della Ditta: prot. n. v @81,



Dati dell’'autocaravan:
Fabbrica e tipo:
Targa:

Dati del serbatoio G.P.L.:
Marca e tipo:

Mumero di serie:
Capacita:

Omalogazione ECE 87/01:
Ubicazione:

Il sottoscritto ..o in qualita di ............ della suindicata Ditta, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsita
negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- Di avere installato a perfetta regola d'arte il serbatoio ed i relativi accessori sul veicolo sopra
indicato conformemente al regolamento n. R. 122 secondo le prescrizioni del costruttore
dell'autocaravan o della relazione tecnica in allegato;

- Che la realizzazione degli ancoraggl del serbatoio & tale da garantire la resislenza alle
sollecitazioni prescritte;

- Che il serbatoio ed i relativi accessori utilizzati sono nuovi di fabbrica;

- Di avere controllato 'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalita con esito positivo, avendo
esequito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;

- Di avere fornito al committente le istruzioni d'uso e manutenzione dellimpianto realizzato.

Si allega;

- Mulla osta del costruttore dell’autocaravan con le prescrizioni @ schema di installazione
dellimpianto (In alternativa il nulla osta del costruttore pud essere sostituito da una relazione
tecnica comprendente lo schema di montaggio, la componentistica ed | materiali da utilizzare,
redatti da un Perito Meccanico o Ingegnere iscritto al pertinente Albo professionale);

- Disegno schematico dell'impianto con indicati il posizionamento del serbatoio e dei componenti e
lindicazione degli estremi di approvazione, se previsto, di tutti | dispositivi impiegati.

Firma del titolare dell'autofficina

Firma del responsabile tecnico
(se diverso dal titolare dell'autofficina)
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DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA Roma - Venerdi, 4 maggio 2018 gl,; ;’:F::fn";[“;f,u

DIREZIONE F_REDATIONE PRESSO IL MINISTERD OELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - WIA ARENULA
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PIAZZA 6. VERDI, 1 - D098 ROMA
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, citre afa Serie Generale, pubblica cingue Sene speciall, ciascuna confraddiztingg
da autonoma numerazione:
1* Serie speciale: Corfe costiuzionale (pubblicata il mercoladi)
2 Serie speciale: Unione eurcpea (pubbiicata i lunedi e il giovedi)
3° Serie speciale: Asgioni (pubblicata Il sabato)
4* Serie speciale: Concorsi ed esami (pubbiicata i martedi e if venerdil
5° Serie speciale: Contrath pubblic {pubblicata if lunedi, ¥ mencoledi e if venerdi)
La Gazzetta Uliclale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni) & pubblicata i marted |, i giovedi e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di offimizzare la procedura di pubblicazione degli afti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazion|
sono pregate di inviare, contemporaneameants e parallelamente alla trasmissione su carla, come da nofma,
anche copia telematica dei medesiml (in formato word) al seguente indirizzo di posta eletironica certificata:
gazzetiaufiiciale @ giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gil
estrami dell'invio telematico (mittente, oggetio & data),

Mel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sara possibile trasmettere gli atti a:
pazzettaufficiale @ giustizia.it
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SUB ALLEGATO 1.L

Correttivi conglunturall imdividuati
Attivita di lavoro autonomo che applicanc
funzioni di compenso basate sul numero deghl incarichi

COEFFICERTE

18403097

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifiche ed integrazioni all’allegato A del decreto del
Fresidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 ¢ succes-
sive modificazioni, recante la disciplina per la sicurezea degli
impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

[ CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislative 8 marzo 2006, n. 139, re-
cante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a
norma dellart. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e
successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ot-
tobre 2003, n. 340, recante la «Disciplina per la sicurezza
degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liquefatto per autotrazioner e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ago-
sto 2011, n. 151 recante la «Semplificazione della disci-
plina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi. a norma dell*art. 49, comma d-guater, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122% e successive
modificazioni.

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti del 13 maggio 2002, recante « Recepimento del-
la direttiva 2001/56/CE del 27 settembre 2001 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la
direttiva 70/156/CEE del Consiglio ¢ abroga la direttiva
78/548/CEE del Consiglior e successive modificazioni,
pubblicate nella Gozzedfa Ufficiale della Repubblica ita-
liana n. 125 del 30 maggio 2002;

Ritenuto di dover aggiomare ed integrare, in relazione
ad alcune innovazioni tecnofogiche intervenute ed alle
conseguenti modifiche della normativa di riferimento,
la vigente normativa in materia di sicurezza antincendio
degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liguefatto per autotrazione, con riferimento al rifornimen-
to dei veicoli provvisti di un sistema di riscaldamento,
alimentato a GPL, conforme al decreto del Ministro dei
trasporti del 13 maggio 2002;

Atteso che art. B del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 340 del 2003 prevede che, con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle
attivitd produttive, possano essere ageiomate le norme
di sicurczza antincendio per gh impianti di distribuzione
stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione,

Ritenuto di acquisire anche il concerto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisite il parere del Comitato centrale tecnico-
scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21

del decreto legislativo B marzo 2006, n. 139;




4-5-2018
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Decreta:

Integrazioni alla regola recnica di prevenzione incendi
per gli impianti di distribuzione stradale di G.EL. per
aulerazione,

1. All’allegato A del decreto del Presidente della Re-
pubblica 24 ottobre 2003, n. 340, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

al titolo I1, punto 15.3. = Operazioni di eroga-
zione, dopo il comma 3 & aggivnte il seguente; « 3-bis,
E ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di
GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamen-
o UNECE 67, installati per "alimentazione dei sistemi
diversi dalla propulsigne dei veicoli conformi al regola-
mento UNECE 122, E, altresl, ammesso il rifornimento
dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai re-
lativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per
I'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei
veicoli immessi in circolazione prima dell’entrata in vi-
gore obbligatoria del regolamento UMECE 122, Prima
dell’effettuazione del rifornimento, il personale addetto
agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio
liguefatte per autotrazione verifica I"ammissibilita del ri-
fornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra
sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circo-
lazione del veicolo.x;
al titolo 1V, punto 18 - Generalith, al comma 2,
dopo le parole «dell’utente.». sono aggiunte le seguen-
ti: «Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL
di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto
deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti
richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3,
comma 3-bisw;
¢/ al titolo IV, punto 18 - Generalitd. al comma 3,
dopo le parole «non presidiatie sono aggiunte le se-
guenti: «, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3,
comma 3-hism.

Art. 2.
Disposizioni finali
I. Il presente decreto entra in vigore il trentesimao gior-

no successivo alla data della sua pubblicazione nella Gaz-
zerta Utficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

At Ministro dell 'interno
MinniTt

I Ministra
delle sviluppo economice
CaLENDA

Il Ministro delle infrastrurture
& dei trasporti
DELrID

R4

DECRETO 27 aprile 2018.

Modalita, criteri e termini per il riparto e Pattribuzione
dei contributi spettanti al comuni facenti parte delle fusioni
di comumi realizzate negli anni 2012 ¢ successivi.

IL MINISTRO DELL INTERNO

Viste I'art. 1, comma 868 della lepge 27 dicembre
2017, n. 205 che stabilisce che: «All’art. 20, comma |-
bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le parole: aelevato al 50 per cemto a decorrere
dall’anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: velevato
al 50 per cento per I"anno 2017 e al 60 per cento a decor-
rere dallanno 201 8»;

Considerato che il successivo comma 2, del richiamato
art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad ec-
cezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che
alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme
previste dal citato art. 15, comma 3, del pit volte richia-
mato TUEL;

Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, mo-
dificato dall’art. |, comma 18, lettera b} della legge 28 di-
cembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni pre-
viste dal richiamate comma 1 e 1-bis si applicano per le
fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi:

Visto il decreto del Ministro dell’interno del 27 giugno
2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall’an-
no 2017, le modalita ed i termini per il riparto dei contri-
buti alle fusioni del comumi;

Ritenuta. altresi. la necessita, al fine di dare cenezza dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che
originano da fusione, di dover fissare un termine per le ri-
chieste del contribute in argomento, che se prodotte duran-
te tutto 1"arco dell’anno comporterebbero, ad ogni nuova
richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme
riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi
dei contributi gia attribuiti, privando di certezze i bilanci
dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni;

Visto, altresi, 1l comma 5 dell’indicato art. 20 del de-
creto=legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a de-
correre dall’esercizio 2013, sono soppresse le disposizio-
ni del regolamento approvato con decreto del Ministro
dell"interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i cri-
teri di riparto dei fondi erariali assepnati per il finanzia-
mento delle procedure di fusione tra comuni ¢ "esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le di-
sposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20;

Conziderato che agli enti locali appartenenti ai terri-
tori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il
contributo di cui al presente decrete in quanto trattasi di
territori in cui vige una speciale disciplina per "attribu-
zione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finan-
ziamento delle citate province autonome;

Sentita la Conferenza Stato-cittd ed autonomie locali
nella seduta del 17 aprile 2018;
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Salo i restl orginali ECEJONU hanno efferta gluridico nel quadre del dirino pubblico internazionale. Lo stanas ¢ la data di entraca in vigore
del presente regolamenta devono essere controllat meTultima versione del documento UNJECE TRAMS'WT.29/343, neperibile al seguente
imdirizzr:
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Regolamenro n. 122 della Commissione economica per I'Europa delle Mazioni Unite {UN/ECE) —
Prescrizioni tecniche uniformi relative alll'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per
quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento

l:'nrnpn:n.d{:nte tutto il testo valido fing a:

rettifica 1 alla versione originale del regolamento, opgetto della notifica depositaria C.N.1156.2006. TREA-
TIES-2, del 13 dicembre 2004,

Supplementa n. 1 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vipore: 22 luglio 2009
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ALLEGATO &

Prescrizioni in materia di sicurezza per i dispositivi di riscaldamente a combustione di GPL e gli impiant di

1.1.6.1.

1.1.6.2

1l

riscaldamento a GPL

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL DESTINATI ALLUSO 5U STRADA DEl VEICOLI A MOTORE

S¢ un impianto di riscaldamento 2 GPL in un veicalo a motore pud essere wtilizzato anche quando il veicolo & in
movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere
conformi alle seguenti prescrizioni:

Il dispasitive di mscaldamento a combustione di GPL deve ssere conforme ai requisit dello standard armoniz-
zato EN 624:2000 {Prescrizioni per apparccchi funzionant esclusivamente a GFL. Apparecchi di riscaldamento, a
circuito stagne, funzionanti a GPL per veicoli ¢ natanti).

Mel caso di un contenitore di GPL installato in meode permanente, it @ compenenti dellimpranio in contatio
con il GPL nella fase liguida itutti | componenti dallunita di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pres-
siong) ¢ l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento
o, 67, parte [ e 11 e allegati 3-10, 13 e da 15-17,

Linstallazione per la fase passosa dellimpiante di riscaldamento a GPL di un veicolo deve cssere conforme ai
requisiti dello standard armonizzato EN 1949:2002 {']. (Prescrizioni per linstallazione di sistemi a GPL per
impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in alie veicoli seradali,

Limpianto di alimentazione di GPL deve essere concepito in modo che lalimentazione avvenga alla pressione
necessaria e nella fase giusta per il dispositive di riscaldamente a combustione di GPL installato. E consentito
ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella Fase gassosa sia in quella liquida,

Luscita di liquide del contenitose di GPL inswallare in modo permanente per alimentare il dispositvo di
riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di
Musso, come previsto al punto 17.6,1,1 del regolamento n, 87, La valvola di servizio comandata a distanza con
valvola regolateice di flusso deviessere controllarz in modo da essere chiusa automaticamente entro clnguse
secondi dal momente in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dellinterruttore
di accensione, Se Uimterruttore di sccensions del dispositive di msealdamento o dellimpianto di alimentazions del
GPL & attivato entro questi cingue secondi, limpianto di dscaldamento pud rimanere in funzione. 1l riscalda-
mento pud sempre essere fatto ripartire.

5S¢ lalimemtazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in - modao
permanente o da wne o pid clindd di GPL portatli separati, occoere adoware le misure adeguare affinché:

il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositive di riscaldamento o combustione. Pud essere
usAl0 un sepaAnons

nom vi sla un rilascio incontrollate doveto 2 un incidente. Qwcorre prevedere rimedi per feemare il flusso di GPL
installando un dispositive dircttamente dopo un regolatore montate sul cilindro o contenitore o, se il regolatore
& memntater bontano dal cilindro o contenitore, un dispositive dev'essere installate direttamente prima del twbeo dal
cilindro o conteadtore & un wherlore dispositive deviessere installate dopo 1] repolatore.

Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore ¢ il regolatore di pressione devono essere
riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata,

Mel vedcoll & motore che wsano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di Ascaldamento a combas-
stione di GPL deviessere collegate con bo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia
il GPL al motore, purche le prescrizioni di sicurezza dellimpianto di propulsione siano rspettate. Se si usa un
comtenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore deve essere dotato di una propriz wnith di
ricmpimento.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO DEI VEICOLI A MOTORE E DEI

Il dispositive di riscaldamento a combustione di GPL ¢ il suo sistema di alimentazione di un impianto di
riscaldamenta a GPL che pud essere utilizzate soltanto quando il veicols non € in movimento devono essere
conformi alle sepuenti prescriziond:

("} Recattes dal Camizatoe europeo di narmalizeazione {CEN). thetps faww.cenorm.be/ CENORM findex. harmj.
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211, Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimita del dispositive di controllo
dellimpianto di riscaldamento devono essere apposte ctichette permanenti per avvisare che il dispositive di
riscaldamento 2 GPL non deviessere in funzione ¢ che la valvola del cilinden portatile deviessere chiusa quando
il weicelo € in movimento.

21.Y 1 dispositive di sscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescriziond dii cui al precedente
punto 1.1.1.

213 LUinstallazione per la fase passosa dell'impianto di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni di
cui al precedente punto 1.1.3.



ALLEGATO N°4

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E DI UTILIZZO

@ Targhetta di posizionamento

fom]

'/— Struttura veicolo per ancoraggio serbatoio

i ]
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A) Disporre |l serbatnic-@ in posizione
orizzontale

B) La targhetta di pﬁsizinnament()@dave
avere la freccia rivolta verso l'alto

C) Tenere il rubinettn@di prelievo seconda
camera chiuso durante la marcia

D) Tenere il rubinetto(4)di prelievo prima
camera chiuso durante il rifornimento.

IMPORTANTE:
Vietato utilizzare l'impianto di riscaldamento e i
servizi di bordo durante la marcia

N.B.

Se il serbatoio & installato sotto il pianale del
veicolo, l'altezza minima da terra dovra’ essere
di 200 mm e protetto nella parte frontale ed
inferiore con una lamiera dallo spessore di 1mm

Presa di rifornimento

-“ a T - .
Serbatoio cilindrico a doppia camera

-‘-’TI';;tema di fissaggio dovra essere calcolato in base alla normativa R67-01 punto 17.4.6

iconm’

L'EVOLUZIONE DEL GPL

SERBATOIO DOPPIA CAMERA PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E DEI SERVIZI DI BORDO A GPL PER IL SOLO USO

STAZIONARIO DEI VEICOLI

A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI
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